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» ANWENDUNG

Der Helligkeitsfihler fiir den Deckeneinbau erfasst, je nach Bauform des Prismas, den Innen- oder AuRenlichtanteil in Wohnraumen, Biiros oder
auch an Arbeitsplatzen. Der Helligkeitsfuhler ist optimal an die spektrale Empfindlichkeit des menschlichen Auges angepasst und dient zusammen
mit nachgeschalteten Reglersystemen zur bedarfsgerechten Licht- oder Sonnenschutzsteuerung. Der abgesetzte Fihler wird Uber ein
konventionelles RJ45-Kabel mit dem Anschlussgehduse verbunden und kann so problemlos an schwer zuganglichen Stellen montiert werden.
Werden 2 Sensoren verwendet, kann neben den Einzelwerten auch der Mittel-, Min- oder Max-Wert aus beiden Helligkeitssignalen ausgegeben
werden (konfigurierbar tiber Thermokon USEapp). In Verbindung mit der Relaisoption kénnen zwei 2-Punkt-Regler oder ein 2-stufiger Regler
realisiert werden.

» TYPENUBERSICHT
Deckenfiihler Helligkeit — aktiv 0..10 V | 4..20 mA | Relais

LDF+ V L1500 gerades Prisma
LDF+ V L1500 schrages Prisma
LDF+ A L1500 gerades Prisma
LDF+ A L1500 schrages Prisma

LDF+ V L1500 gerades Prisma Relais
LDF+ V L1500 schrages Prisma Relais

Dual-Deckenfiihler Helligkeit — aktiv 2x 0..10 V | 2x 4..20 mA | Relais

LDF+ Dual VV 2xL1500 gerades Prisma
LDF+ Dual VV 2xL1500 schrages Prisma
LDF+ Dual AA 2xL1500 gerades Prisma
LDF+ Dual AA 2xL1500 schrages Prisma

LDF+ Dual VV 2xL1500 gerades Prisma Relais
LDF+ Dual VV 2xL1500 schrages Prisma Relais
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» SICHERHEITSHINWEIS — ACHTUNG

Der Einbau und die Montage elektrischer Gerate (Module) durfen nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen.

Das Geréat ist nur fur die bestimmungsgemafRe Verwendung vorgesehen. Ein eigenméachtiger Umbau oder eine Veranderung ist
verboten! Die Module durfen nicht in Verbindung mit Geraten benutzt werden, die direkt oder indirekt menschlichen, gesundheits-
oder lebenssichernden Zwecken dienen oder durch deren Betrieb Gefahren flir Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen
koénnen. Der Anschluss von Geraten mit Stromanschluss darf nur bei freigeschalteter Anschlussleitung erfolgen!

Ferner gelten

. Gesetze, Normen und Vorschriften
. Der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation
. Die technischen Daten sowie die Bedienungsanleitung des Gerates

» ENTSORGUNGSHINWEIS

Als Einzelkomponente von ortsfest installierten Anlagen fallen Thermokon Produkte nicht unter das Elektro- und Elektronikgesetz
(ElektroG). Die meisten unserer Produkte enthalten wertvolle Rohstoffe und sollten deshalb nicht als Hausmiill entsorgt, sondern
einem geordneten Recycling zugefiihrt werden. Die ortlich gultige Entsorgungsregelung ist zu beachten.

» KONFIGURATION

Zur Kommunikation zwischen USEapp und Produkte USE-M/USE-L wird der Thermokon Bluetooth-

[ l + OQJ Dongle mit Micro-USB benétigt (Art.-Nr.: 668262). Handelsiibliche Bluetooth-Dongle sind nicht
D 4 kompatibel.
GETITON Ein anwendungsspezifisches Umkonfigurieren der Gerate kann mittels der Thermokon USEapp durchgefihrt

Google P|ay werden. Die Konfiguration erfolgt im spannungsversorgten Zustand.

Die Konfigurationsapp mit der dazugehorigen Anleitung finden Sie zum Download im Google Play Store
. Download on the bzw. im Apple App Store.
App Store

» ANWENDERHINWEISE
@ Um die Genauigkeit und die Reproduzierbarkeit der Messwerte wahrend eines Priflaufs oder Service Logs mit USEapp

sicherzustellen, muss der Gehausedeckel vollstandig geschlossen sein.

Der Bluetooth Dongle rastet in der Buchse leicht ein. Bitte beim Abziehen die Steckkarte (Optionsleiterplatte) fixieren, damit diese
nicht unbeabsichtigt mitherausgezogen wird.

» MONTAGEHINWEISE

Der Decken-Einbaufuhler wird in einer Bohrung von 26 mm Durchmesser installiert.
Fir eine Tageslichtregelung ist es wichtig, dass der Lichtsensor an einer geeigneten Stelle positioniert ist.

Der Sensor sollte dort positioniert werden, wo eine durchschnittliche Tageslichtstarke empfangen wird (Raummitte oder in Nahe der
einzumessenden Lichtregelung). Daher sollte der Sensor nicht zu nah an Fensterflichen oder zu weit in der Raumtiefe positioniert werden. Der
Lichtsensor sollte idealerweise Uber der Messflache, bspw. die Arbeitsfliche eines Schreibtisches positioniert werden. Im Gegensatz zur
Ausfiihrung mit geradem Lichtleiter kann die Ausfiihrung mit schragem Lichtleiter dazu im Raum passend orientiert werden.

Die Messflache sollte méglichst einen mittleren Reflexionsgrad haben, d.h. spiegelnde Objekte wie Glas oder polierte Metallflachen sollten nicht
vorhanden sein. Der Einfluss von Fremdlichtquellen, bspw Leuchten, Fenster, Oberlichter muss méglichst ausgeschlossen oder moglichst reduziert
werden.
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» TECHNISCHE DATEN

Messgrofen Licht

Ausgang Spannung 1x/2x 0..10 V oder 0..5 V (einstellbar iber Jumper; live-zero-Konfiguration Giber Thermokon USEapp),
min. Last 10 kQ

Ausgang Strom A| AA
(typabhangig) 1x/2x 4..20 mA, max. Biirde 500 Q

Ausgang Schaltkontakt Relais
(typabhangig) 2x SchlielRerkontakt NO potentialfrei fir 24 VV ~ oder 24 VV =/ 3 A, (optional)

Spannungsversorgung 15..35V = oder 19..29 V ~ SELV

Leistungsaufnahme typ. 0,6 W (24 V =)|1,5VA (24 V ~)

Messbereich Licht 0..200 Lux | 0..1000 Lux (Standard) | 0..2 kLux | 0..10 kLux | 0..20 kLux | 0..50 kLux, am Gerat einstellbar
Genauigkeit Licht 1+5% vom Messbereich

Umgebungslichtsensor mit préziser, dem menschlichen Auge entsprechender optischer Filterung

Prisma Acrylglas klar, gerade (liberwiegend fur Acrylglas klar, schrag (liberwiegend fuir
(optional) Innenlicht), AuRenlicht)

USE-M-Gehause, PC, reinweill

Schutzart IP65 gemaf DIN EN 60529

Kabeleinfiihrung V(V) | A(A) Relais
Flextherm M20, fir Kabel mit @=4,5..9 mm, M25 mit 4-fach Kabeleinfiihrung fiir Kabel mit max.
entnehmbar @=7 mm, entnehmbar

Anschluss elektrisch abnehmbare Steckklemme, max. 2,5 mm?, Sensorleitung Lange=1,5 m (Standard), max. 10 m, RJ45-
Stecker

Umgebungsbedingung Gehéause
-30..+70 °C, max. 85% rH nicht dauerhaft kondensierend

» PRODUKTPRUFUNG UND-ZERTIFIZIERUNG

Konformitatserklarung
Erklarungen zur Konformitat der Produkte finden Sie auf unserer Webseite https://www.thermokon.de/.

» ANSCHLUSSPLAN

LDF+ V | optional LDF+ Dual VV

0.5V
= 0.0V (Helligkeit 2 | 0..10 V) optional, wenn Sensor 2 angeschlossen

(Helligkeit 1 0..10 V)
(15..35 V = oder 19..29 V/ ~)

(Helligkeit 2 | 0..10 V) optional, wenn Sensor 2 angeschlossen
(Helligkeit 1] 0..10 V)

(15..35V =)

0.5V
[E® 0.10V

N AOI2 (Helligkeit 2 | 4..20 mA) optional, wenn Sensor 2 angeschlossen
0 (Helligkeit 1| 4..20 mA)
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LDF+ V Relais | optional LDF+ Dual VV Relais

(Helligkeit 2 | 0..10 V) optional, wenn Sensor 2 angeschlossen
(Helligkeit 1] 0..10 V)

(15..35 V = oder 19..29 V ~)

(Relais 2| NO)
(Relais 1| NO)

» APPLIKATION

Anstelle fest angeschlossener Kabel sind 2 RJ45 Buchsen
integriert. Dadurch lassen sich 2 Lichtsensoren mit einem
geschirmten RJ45-Kabel von bis zu 10 m Lange anschlieRen. Der
Anwender kann die Basisversionen, mit nur einem Lichtsensor
(LDF+ V| LDF+ A) selbststandig mit einem 2. Lichtsensor erweitern.

Damit die Sensoren ordnungsgemaR erkannt werden, mussen
diese angeschlossen werden, bevor das Gerat mit
Spannungsversorgung in Betrieb genommen wird.

» Sensor 2 (Ausgang Helligkeit 2)

» Sensor 1 (Ausgang Helligkeit 1)

» DIP-SCHALTER-EINSTELLUNGEN

Messbereich - DIP 1..3

#0 (Standardeinstellung) #1
S1=0..1 kLux S1=0..0,2 kLux
IMP = 0..100 fc IMP = 0..20 fc
#2 #3
Sl =0..2 kLux S1=0..10 kLux
IMP = 0..200 fc IMP = 0..1000 fc
#4 #5
S1=0..20 kLux S1=0..50 kLux
IMP = 0..2000 fc IMP = 0..5000 fc
E reserviert
MessgroBeneinheit - DIP 6
#32
IMP

E #0 (Standardeinstellung)
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» WINKELABHANGIGE EMPFINDLICHKEIT

Empfindlichkeit gerades Prisma

1,0 0,5 0 0,
Empfindlichkeit

Empfindlichkeit schrages Prisma

0

1,0 0,5 0 0,5 1,0
Empfindlichkeit
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» SPEKTRALE EMPFINDLICHKEIT

1

0.9 Menschliches Auge
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» ZUBEHOR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Montagesockel Art.-Nr.: 631228
Montageset Universal Art.-Nr.: 698511
+ Deckelschraube + Schraubenabdeckung * 2 Diibel « 2 Bohrschrauben (Senkkopf) ¢ 2 Bohrschrauben (Linsenkopf)

» ZUBEHOR (OPTIONAL)
Bluetooth-Dongle Art.-Nr.: 668262
Kabeleinfiihrung M25 USE weil}, Dichteinsatz 4x @=7 mm (VPE 4 Stiick) Art.-Nr.: 641364
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